
สารสม้ 

สารส้ม คือ สารทเีรียกว่าเกลือเชิงซ้อน (ผลึกเกลือ) ของสารประกอบทีมีธาตุอะลูมิเนียม

และซัลเฟตเป็นส่วนประกอบหลัก  มีลักษณะเป็นก้อนหรือผงสนีาํตาลจนถงึขาว ปราศจากกลินและ

สงิเจือปน ละลายได้ดีในนาํ 

ลักษณะของสารส้มทไีด้จะอยู่ในรูปสารละลายทมีีความเข้มข้นสงู สามารถปรับร้อยละของอะลูมิ

นาตามต้องการได้ โดยเติมนาํในผลิตภัณฑ์สารส้ม 

  A12O3.3H2O + 3H2SO4 + 10H2O                                   A12(SO4)3.16H2O  

  

สารส้มแบ่งออกเป็น    ชนิด คือ 

 ชนิดที   เกลือซัลเฟตของอะลูมิเนียมหรืออะลูมิเนียมซัลเฟต (A12(SO4)3.xH2O)  

ผลิตภัณฑ์ทไีด้ต้องมีลักษณะเป็นผง ก้อน หรือของเหลว  ปราศจากกลินและสงิเจือปนละลายได้ดีในนาํ 

ชนิดที   เกลือเชิงซ้อนของโพแทสเซียมหรือโพแทสเซียมอะลัม (A12(SO4)3 

K2SO4.24H2O) 

ผลิตภัณฑ์ทไีด้ต้องมีลักษณะเป็นผลึกใสไม่มีส ีหรือเป็นผงสขีาวปราศจากสงิแปลกปลอมทีมองเห็นได้ 

ละลายได้ในกลีเซอรีน และไม่ละลายในแอลกอฮอล์ 

 ชนิดที   เกลือเชิงซ้อนของแอมโมเนียมหรือแอมโมเนียมอะลัม  

(A12(SO4)3(NH4)2SO4.24H2O) 

ผลิตภัณฑ์ทไีด้ต้องมีลักษณะผลึกใส ไม่มีสี หรือเป็นผงสีขาว ปราศจากสิงแปลกปลอมทมีองเหน็ได้

ละลายได้ดีในนาํ 

 

 

 

 

กระบวนการผลิตสารสม้ 

 เป็นกระบวนการผลิตทมีีขันตอนการปฏิบติังาน มีระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบตัิ มาตรฐาน และ

เอกสารสนับสนุนรองรับการปฏบิัติ มีขันตอนดังนี 

วตัถุดิบ 

1. แป้งอลูมิน่า (Al (OH) 3) 

2. กรดซัลฟูริก  H2SO4 

3. นาํ (H2O) 



ในการผลิตสารสม้จะมีปฏิกริิยา 

 

  Al(OH) 3) + 3H2SO4 + 1OH2O                               Al2(SO4)3
.. 16H2O 

 

โดยมีขนัตอนดงัน ี

1. นาํแป้งอลูมิน่า  Al(OH) 3) มาละลายนาํในอัตราส่วน :1 แล้ว Pump ขึนไปในถงั

ปฏิกิริยา (Reactor) 

2. ............................................... 

3. ....................................................... 

Flow  chart  1 

 

                               กระบวนการผลิตสารส้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specification   ของผลิตภัณฑ์สารส้มซงึได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 

เลขท ี -   ซึงครอบคลุมอะลูมิเนียมซัลเฟต โพแทชอะลัม และแอมโมเนียมอะลัม  

คุณลักษณะทต้ีองการ , การบรรจุ ,เครืองหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑตั์ดสนิ การ

วิเคราะห์ต่าง ๆ  
 

คุณลกัษณะทางเคมสีําหรบัประเภทอุตสาหกรรม 

 

 

รายการ

ที 

 

 

คุณลกัษณะ 

 

 

หน่วย 

เกณฑ์ทีกาํหนด*  

 

วิธี

วิเคราะห์

ตาม 

ชนิดที   

ชนิดที

 

 

ชนิดที 

 

ชนัคุณภาพ 

   

 สารทีไม่ละลายในนาํ ไม่เกิน %( m/m) 0.3 0.3 0.3 .  .  ขอ้ .  

 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่นอ้ยกว่า - 2.8 2.8 2.5 .  - ขอ้ .   

 อะลูมินา (คาํนวณเป็น Al2O3) ไม่นอ้ยกว่า %(m/m) .  .  .  - - ขอ้ .  

 เกลือแอมโมเนียม (คาํนวณเป็น NH3) ไม่เกิน %(m/m) .  .  .  .  - ขอ้ .  

 โลหะหนกั (คาํนวณเป็น Pb) ไม่เกิน mg/kg  - -   ขอ้ .  

 เหลก็ (Fe) ไม่เกิน %(m/m) .  .  .  .  .  ขอ้ .  

 แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน mg/kg    - - ขอ้ .  

 แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน mg/kg - .  .  - - ขอ้ .  

 ตะกวั (Pb) ไม่เกิน mg/kg -   - - ขอ้ .  

 โครเมียม (Cr) ไม่เกิน mg/kg -   - - ขอ้ .  

 สารหนู (คํานวณเป็น As2O3) ไม่เกิน mg/kg .  .  .  .  .  ขอ้ .  

 ปรอท (Hg) ไม่เกิน mg/kg - .  .  - - ขอ้ .  

 โพแทชอะลมั ไม่นอ้ยกว่า %(m/m) - - - .  -  

ขอ้ .   แอมโมเนียมอะลมั ไม่นอ้ยกว่า %(m/m) - - - - .  

 
 
หมายเหตุ *  - หมายถึง กรณสีารส้มเหลวหรือสารส้มนํา ให้ใช้เกณฑท์ีกาํหนดครึงหนึงของค่าที 

          แสดงในตารางที  ยกเว้นรายการที  ให้ใช้เกณฑ์ทีกาํหนดเดียวกนั 
 
 
 
 



 

การนาํไปใช ้
 

- ใช้ในอุตสาหกรรมนาํประปา โดยจาํหน่ายให้แก่ลูกค้าจากบริษัทต่าง ๆ เช่นบริษัท

.........................., .................... นาํไปปรับสภาพนาํและใช้บาํบดันาํเสยีในโรงงาน 

- ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ เช่นอุตสาหกรรม............... , ................ ใช้ทาํเยือกระดาษ 

- ใช้ในอุตสาหกรรมทาํสีย้อมเพือทาํให้สเีข้มชัดขึน 

- ใช้กาํจัดกลินตัว  

 


