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แบบ  สอ. 1
แบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ
ตามข้อ 5  แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
วันที่  10  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 
(Date)
Sodium thiosulfate pentahydrate GR ACS,ISO

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ( Product Data )
1.1 ชื่อทางการค้า  : 



Sodium thiosufate pentahydrate GR ACS,ISO

( Trade Name )




1.2 ชื่อทางเคมี  :



-

( Chemical Name )





ชื่ออื่น :




Antichlor

( Other Name )


สูตรทางเคมี  :



Na2S2O3 * 5 H2 O

( Formula )

1.3 การใช้ประโยชน์ :



เพื่อใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
( Use )

1.4 ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ครอบครอง  :

500 กรัม

( Max Quantity Storage )

1.5 ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า  :



บริษัท  เมอร์ค  จำกัด
( Manufacturer / Import )

ที่อยู่  :




ชั้น 19  อาคาร เอ็มโพเรียม  ทาวเวอร์  622  ถนน สุขุมวิท   คลองตัน  คลองเตย  
( Address )



กรุงเทพฯ 10110


2. การจำแนกสารเคมีอันตราย ( Chemical Solidification )
2.1 U.N. Number  :



-

2.2 CAS No.  :



10102-17-7

2.3 สารก่อมะเร็ง  :



-


3. สารประกอบที่เป็นอันตราย  ( Hazardous Ingredients )
3.1 ชื่อสารเคมี  :



-
( Substances )

เปอร์เซ็นต์  :



-

( Percent )

ค่ามาตรฐานความปลอดภัย ( TLV )  :

-

ค่ามาตรฐานความปลอดภัย ( LDSO )  :

-


4. ข้อมูลทางกายภาพและเคมี ( Physical and Chemical Data )
4.1  จุดเดือด  OC  :



ไม่มีข้อมูล

( Boiling Point )
4.2
จุดหลอมเหลว OC  :


48.5OC  


( Melting Point )
4.3 
ความดันไอ  Kpa  :



-


( Vapor Pressure )

4.4 
การละลายได้ในน้ำ



( 20OC )       680 g/l


( Solubility in Water )
4.5
ความถ่วงจำเพาะ  H2O  :


-


( Speed life Gravity )

4.6  
อันตราการระเหย :



-


( Evaporating Rate )

4.7
ลักษณะ  สี  และกลิ่น  :


เป็นของแข็ง    ไม่มีสี    ไม่มีกลิ่น

( Appearance Colour and Odor )
4.8
ความเป็นกรดด่าง  :


ที่ 50 g/l  น้ำ     ( 20OC )    6.0-7.5

( pH-value )

5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด  ( Fire and Explosion Hazard Data )
5.1 จุดวาบไฟ  :



ไม่มีข้อมูล
( Flash Point )

5.2 ขีดจำกัดการติดไฟ  :


-

( Flammable limits )

5.3 อุณหภูมิสามารถติดไฟได้เอง  :

ไม่มีข้อมูล
( Auto ignition Temperature )

5.4 การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี  :


ความว่องไวต่อปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นเมื่อมี ไนไตรต์  และสารประกอบเปอร์รอกซี 
( Chemical Reactivity )


(อาจก่อให้เกิดการระเบิด) 
5.5 สารที่ต้องหลีกเลี่ยงจากกัน  :


ความว่องไวต่อปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นเมื่อมี ไนไตรต์  และสารประกอบเปอร์รอกซี 

( Materials to Avoid )


(อาจก่อให้เกิดการระเบิด) ; ด้วย  กรดสามารถเกิดเป็น ซัลเฟอร์ออกไซด์
5.6 สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว  :

ซัลเฟอร์ออกไซด์

( Hazardous Decomposition Products )


6. ข้อมูลที่เกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ  ( Health Hazard Data )
6.1 ทางเข้าสู่ร่างกาย  :



ทางตา ปาก
( Ways of Exposure )

6.2 อันตรายเฉพาะที่ ( ผิวหนัง  ตา  เยื่อบุตา )  :
-
( Local Effects ( Skin Eyes Mucous Membranes ))

6.3 ผลจากการสัมผัสสารที่มีปริมาณมากเกินไปในระยะสั้น ๆ  :  -

( Effects of Overexposure Short-term )

6.4 ผลจากการสัมผัสสารที่มีปริมาณมากเกินไปในระยะยาว  :  -

( Effects of Overexposure Long-term )

6.5 ค่ามาตรฐานความปลอดภัย  TLV  :


-

( Exposure standard TLV )


7. มาตรการด้านความปลอดภัย  ( Safety Measures )

7.1 ข้อมูลการป้องกันโดยเฉพาะทาง  ( Special Protection Information )

7.1.1 การป้องกันไฟและการระเบิด  :

-
( Fire and Explosion Prevention )

7.1.2 การระบายอากาศ  :


-
( Ventilation )

7.1.3 ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจ  :  -
( Respiratory Protection Type )

7.1.4 การป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับมือ  :
-

( Hand Protection )

7.1.5 การป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตา  :
-

( Eye Protection )

7.1.6 การป้องกันอื่น ๆ  :


เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี  ล้างมือหลังจากการใช้สาร
( Other Protection )

7.2 การปฐมพยาบาล  ( First Aid )
7.2.1 กรณีสัมผัสสารเคมีทางผิวหนัง  :  
-

7.2.2 กรณีสัมผัสสารเคมีทางตา  :

ชะล้างออกด้วยน้ำ
7.2.3 กรณีได้รับสารเคมี  โดยการหายใจ  :
-

7.2.4 ข้อมูลเพิ่มเติมในการรักษาพยาบาล  :
เมื่อกลืนกิน  ปรึกษาแพทย์หากรู้สึกไม่สบาย

8. ข้อปฏิบัติที่สำคัญ  ( Special Instructions )

8.1 การขนย้ายและการจัดเก็บ  :


ปิดให้แน่น  
( Handling and storing )



8.2 การป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี  :

-

( Corrosiveness )

8.3 การป้องกันการรั่วและการหก  :

กวาดขณะแห้ง   ส่งไปกำจัด  ล้างส่วนที่เหลือออกด้วยน้ำ
( Spill and Leak Procedures )

8.4 การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากสารเคมี  :

ผลิตภัณฑ์    
( Disposal Methods )


ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็น



ของเสียเฉพาะ  ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสีย
เฉพาะเหล่านั้น   โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับ
อนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด
บรรจุภัณฑ์
กำจัดตามระเบียบราชการ   หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัว
สารเคมี  สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้
ใหม่   หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ  ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก
8.5 การใช้สารดับเพลิง  :


เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
( Extinguishing Media )



8.6 วิธีการผจญเพลิง  :



เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับการผจญเพลิงแบบไม่ลุกไหม้ติดไฟ
 
( Fire Fighting Procedures )







หมายเหตุ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  :



บริษัท  เมอร์ค  จำกัด
( Additional Information Available form )

ชั้น 19  อาคาร เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ 622  ถนน สุขุมวิท  คลองตัน  คลองเตย





กรุงเทพฯ   10110   โทรศัพท์  02 – 6678000
ผู้อนุมัติ ...................................................................


( นางสุ)


ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล








ผู้จัดทำ ...................................................................


( นายสุ      )


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ








บริษัท  ซี. เอ จำกัด
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