
                                Date : ……………………

Item Measurement Equipment Master Standard Reference Procedure / Work instruction

1   Vernier caliper 0 - 150 mm. Gauge Block,S/N 981506 JIS  B  7507 : 1993   วิธีการสอบเทียบ Vernier caliper (WI-QAS-013)

2   Vernier caliper 0 - 200 mm. Gauge Block,S/N 981506 JIS  B  7507 : 1993   วิธีการสอบเทียบ Vernier caliper (WI-QAS-013)

3   Vernier caliper 0 - 300 mm. Gauge block,S/N 981506 JIS  B  7507 : 1993   วิธีการสอบเทียบ Vernier caliper (WI-QAS-013)

4   Vernier caliper 450 - 1,000 mm. Gauge Block JIS  B  7507 : 1993   External laboratory

5   Micrometer 0 - 25 mm. Gauge Block,S/N 981506 JIS  B  7502 : 1994   วิธีการสอบเทียบ Micrometer (WI-QAS-012)

6   Taper Gage 0 -15 mm. Micrometer (Resolution 0.001 mm.) -   วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัด ชนิดที่ Fix Scale. (WI-QAS-006) 

7   Measuring Tape Vernier (Resolution 0.01 mm.) -   วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัด ชนิดที่ Fix Scale. (WI-QAS-006) 

8   Feeler Gauge Digimatic Indicator JIS  B  7524:1992   External laboratory

Internal   Laboratory  Scope

Gauge Block

9   Gauge Block Standard Gauge Block In-house method baded on   External laboratory

JIS  B  7506:1997

10   Thermo Hygrometer Humidity/Temperature Meter -   External laboratory

Standard Capacitive Probe

11   Counter Steel Sheet -   วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัด ชนิดที่ Fix Scale. (WI-QAS-016) 

12   Weight Balance Standard Weight In-house method baded on OIML R111   External laboratory

13   Height Gauge Standard Gauge Block In-house method baded on   External laboratory

JIS  B  7517:1993

14   Steel Ruler Standard Scale In-house method baded on   External laboratory

JIS  B  7516:1987 , JIS B 7512

15 Pin Gauge Micrometer (Resolution 0.001 mm.) In-house method   วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัด ชนิดที่ Fix Scale. (WI-QAS-006) 


